Ute boxe n ko m p I ett boxar som bade du och dina histar trivs med

Kompletta stallar
Soker du ett prisvart stall for dina hastar?

Ute-Boxen levererar kompletta I6sningar enl. dina dnskemal t.ex stallar med boxar, foderutrymme,
sadelkammare, personalutrymme.

Stallet har en stabil konstruktion, kondensskyddad takplat med rejal takhojd. Héjden &r 4,25 m till nock med 19
graders takvinkel. Storleken pa stallet bestammer du men vi har féljande som standard: boxdjup 3 m med 2,5
eller 3 m stallgang, boxbredd 3,0-3,5 eller 4 m. Taklutning 19 grader. Grundmodulen bestér av 4 st boxar.

Materialbeskrivning

Stélkonstruktionen av varmgalvaniserat material. Stalstolpar 60x60 mm vid yttervaggar, framre stolpar 70x70 mm
héjd beroende pa vilken taklutning ni valjer. U-profiler: 40x50x40x3 mm, Vaggmaterial: 43 mm spéantad hyvlad
granplank (obehandlad). Boxinredning héjd 2180 mm med galler och skjutdorrar med 6ppningsbart galler i dorr.
Mellanvéggar levereras enligt féljande: Plank med galler, alternativt heltackt upp till 2,20 m.

Som tilloehoér: 1 m kontaktgaller (ingér ej i standardkonstruktion).

¢ Takkonstruktion av tra.

¢ Bakre balkar 45x120 mm.

¢ Framre balkar 75x220 mm med halifasthetssorterat material.

¢ Takstolsmaterial 45x125 mm.

o Lakt: 45x75 mm.

¢ Plat TP20 med kondensskydd.

¢ Ytbehandling: Allt stal ar varmgalvaniserat. Trafylinad obehandlad.
¢ Forhojd nock for god ventilation.

(Hangrannor och varmvattensystem ingar ej som standard).

Garanti enligt konsumentkdplagen.

Montering
Utférlig monteringsanvisning med bilder och text och &ven en DVD-film medfdljer som visar uppbyggnad
av stallet.
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